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ODDIL 1: Identifikace Iatky/smési a spoleénosti/podniku

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: 02015 Tire Black Wax

Prislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcend pouziti: vyrobek pro péci o auto.

Nedoporucéena pouziti: nestanoveno

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nowy Samochéd S.A.

ul. Kramarska 3/5

61-765 Poznan

+48 602-444-356

info@soft99.pl

Telefonni cislo pro naléhavé situace

112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1.

2.2,

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Flam. Sol. 1

H228 Hoflava tuha latka.

Skin Irrit. 2

H315 Drazdi kdzi.

STOTSE 3

H336 MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Aquatic Chronic 2

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

Prvky oznaceni

Znaceni podle Natizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Signalni slovo NEBEZPECi

Vystrainé symboly

¥

Latky, které je tfeba uvést na Stitku
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%)
Standardni véta o nebezpecnosti

H228 Hoflava tuha latka.
H315 Drazdi kazi.
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H336 MUzZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév.

Reakce

P302+P352 PRI STYKU S KUZIi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: PFeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

Skladovani

Odstranovani

P501 Odstrarite obsah/obal umistéte do radné oznacenych nadob na odpad v souladu s
narodnimi pfedpisy.

Dopliujici informace

EUH208 Obsahuje benzylalkohol. M(ze vyvolat alergickou reakci.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Slozky smési nesplnuji kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou Xl nafizeni REACH.
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zpUsobujicimi poruchy hormonalniho systému
ani slozky s vlastnostmi zplsobujicimi poruchy hormonalniho systém v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni 2017/2100/EU nebo nafizeni 2018/605/EU v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1%.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky - nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev latky Identifikator Klasifikace 1272/2008 % hm.
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, Index: -- Flam. Lig. 3 H226 60-<70
cyklické, aromatické (2-25%) CAS: -- Asp. Tox. 1 H304
EC: 919-446-0 STOTSE 3 H336
REACH: -- Aquatic Chronic 2 H411
EUHO66
Nonan Index: -- Flam. Lig. 3 H226 1-<10
CAS: 111-84-2 Asp. Tox. 1 H304
EC: 203-913-4 Skin Irrit. 2 H315
REACH: -- STOT SE 3 H336
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1

M(Chronic)=1
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1,2,4-trimethylbenzen (21 3] Index: 601-043-00-3 Flam. Lig. 3 H226 <3
CAS: 95-63-6 Skin Irrit. 2 H315
EC: 202-436-9 Eye Irrit. 2 H319
REACH: -- Acute Tox. 4 H332
STOT SE 3 H335
Agquatic Chronic 2 H411
Uhelna cern Index: -- -- - <3
CAS: 1333-86-4
EC: 215-609-9
REACH: --
Xylen [2113] Index: 601-022-00-9 Flam. Lig. 3 H226 <1
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4 H312
EC: 215-535-7 Acute Tox. 4 H332
REACH: -- Skin Irrit. 2 H315
Oktan Index: 601-009-00-8 Flam. Lig. 2 H225 <1
CAS: 111-65-9 Skin Irrit. 2 H315
EC: 203-892-1 Asp. Tox. 1 H304
REACH: -- STOT SE 3 H336
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1
M(Chronic)=1
Pozndmka C
Ethylbenzen [21(3] Index: 601-023-00-4 Flam. Lig. 2 H225 <1
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1 H304
EC: 202-849-4 Acute Tox. 4 H332
REACH: -- STOT RE 2 H373
Fenol, 4-methyl-, reakéni produkty s Index: -- Repr. 2 H361 <1
dicyklopentadienem a isobutenem CAS: 68610-51-5 Aquatic Chronic 4 H413
EC: 271-867-2
REACH: --
Kyselina borita Index: 005-007-00-2 Repr. 1B H360FD <0,1
CAS: 10043-35-3
EC: 233-139-2
REACH: --
Benzylalkohol 11121 Index: 603-057-00-5 Acute Tox. 4 H302 <0,1
CAS: 100-51-6 Skin Sens. 1B H317
EC: 202-859-9 Eye Irrit. 2 H319
REACH: --
Kumen [21[3] Index: 601-024-00-X Flam. Lig. 3 H226 <0,1
CAS: 98-82-8 Asp. Tox. 1 H304
EC: 202-704-5 STOT SE 3 H335
REACH: -- Carc. 1B H350
Aquatic Chronic 2 H411
Poznamky

PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
11 Specifické koncent. limity
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Benzylalkohol [CAS 100-51-6]
oralni: ATE =1 200 mg/kg TH
21 Latky, pro které jsou stanoveny expozi¢ni narodni limity pro pracovni prostfedi
BI Latky, pro které jsou stanoveny expoziéni limity Unie pro pracovni prostfedi
1 SVHC: latky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s ¢&l. 59 odst. 1
Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud v urcité isomerni formé, nebo jako smés nékolika
isomer(.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Kontakt s kazi

Odstranite znecisténé obleceni.

Ocistéte znecisténou kizi, umyjte velkym mnoZstvim vody s jemnym mydlem.

V pripadé, Zze podrazdéni kiize neprechazi, konzultujte lékare.

Kontakt s o¢ima

Odstrante kontaktni ¢ocky.

Vyplachujte znecisténé oci velkym mnoZstvim teplé vody po dobu 10 aZ 15 minut.
NepouZzivejte velky proud, nebezpeci poskozeni rohovky.

V pfipadé potfeby zajistéte pomoc lékare.

Dusledky poziti

Nevyvolavejte zvraceni.

Oplachnéte usta vodou.

Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

Osobdm v bezvédomi nepoddvejte nic k pofZiti.

V pfipadé potfeby zranéného prevezte do nemocnice.

Nasledky vdechnuti

Odvedte postizeného na Cerstvy vzduch a poskytnéte mu podminky pro volné dychani.
Zajistéte teplo a klid.

V pripadé potieby zajistéte pomoc lékare.

NejduleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

PFi styku s kdZi: mGZe zplsobit zarudnuti, paleni, podrazdéni, vysuseni, alergickou reakci.
Pfi zasaZeni oCi: mGzZe zpUsobit paleni, slzeni, zarudnuti spojivek.

Pfi poZiti: mUZe zpUsobit nevolnost, zvraceni, bolesti bficha.

Pfi vdechnuti: Vysoké koncentrace par a mlhy mohou zpUsobit bolesti hlavy, zavraté, ospalost.
Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna vici alkoholu, hasici prasky, CO2, rozpraseny vodni proud, pisek.

Nevhodna hasiva

PIny proud vody — nebezpeci rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

HoFlava tuhad latka.

Zplodiny hofeni

Pri spalovani mohou vznikat Skodlivé plyny obsahujici oxidy uhliku (COx), oxidy dusiku (NOx) a jiné
neidentifikované nebezpecné produkty termického rozkladu. Vyhybat se produktim spalovani, mohou ohrozit
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zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice

Ochranna opatfeni v pfipadé pozaru.

Neméli byste se zdrZovat v oblasti ohroZzené poZziarem bez vhodného chemicky odolného odévu a dychaciho
pfistroje s nezavislym vzduchovym obéhem.

Nadoby ohrozené pozarem chladte z bezpecné vzdalenosti rozprasenym proudem vody. Odstrante pouzita
hasiva.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Do casu zakonceni prislusnych dklidovych c¢innosti omezte pfistup nepovolanych osob do oblasti havarie.
Dohlédnéte, aby havarii a jeji nasledky odstranoval pouze vyskoleny personal. V pripadé velkého uniku izolujte
ohroZenou oblast.

Vyhybejte se kontaktu s o¢ima a kiZi. Zajistéte dostatec¢né vétrani.

Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky.

Odstranite vSechny zdroje vzniceni. Nekurte.

Nebezpedi sklouznuti po povrchu znecisténého smési.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrante znecisténi Zivotniho prostredi.

Zajistéte kanalizacni poklopy.

V pfipadé zadvainého znecisténi vodniho toku, kanalizaéniho systému nebo znecisténi pldy informujte
pfislusné organy.

Metody a materidl pro omezeni tniku a pro cisténi

Poskozené obaly umistéte do nouzového obalu.

Sbirejte mechanicky a umistéte do oznacenych nadob.

Se sebranym materidlem nakladejte jako s odpadem.

Vycistéte a vyvétrejte zasazené misto.

Pouzivejte naradi z nejiskticiho kovu.

Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace o osobni ochrané a likvidaci jsou uvedeny v oddilu 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dodrzujte vSeobecnd bezpecnostni a hygienicka pravidla.

Béhem prace nejezte, nepijte a nekurte.

PouZivejte osobni ochranné prostredky.

Zabrante primému kontaktu s kdZi a o¢ima.

Zajistéte spravné vétrani.

Pred prestavkou a po ukonceni prace nutno dikladné umyt ruce.

Uchovavejte nepouzité nadoby tésné uzavrené.

Uchovavejte mimo dosah zdroji tepla, horkych povrchl, zdroji jisker, otevieného ohné a jinych zdrojl
vzniceni.

Chranite pred slunecnim zarenim.

Vyhnéte se elektrostatickym vybojim.

PouZivejte pouze nejiskFici nastroje.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek skladujte pouze v plvodnich, tésné uzavienych obalech, na suchém a dobte vétraném misté.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.
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7.3.

Neskladovat s nekompatibilnimi materialy.

Vyhnéte se zdrojlim tepla a pfimému slune¢nimu zareni.
Provedte opatreni proti vybojdm statické elektfiny.
Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti

Data nejsou k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry

Seznam chemickych latek a jejich pripustné expozicni limity a nejvyssi pfipustné koncentrace

Latka Cislo CAS PEL PEL NPK-P NPK-P  poznamky
(mg/m3)  ppm (mg/m3)  ppm

1,2,4-trimethylbenzen 95-63-6 100 20 250 50 I

?(ylen technicka smés isomert a vSechny 1330-20-7 200 4533 400 90,66 B,D,

isomery

ethylbenzen 100-41-4 200 45,33 500 113,32 B,D, P

benzylalkohol 100-51-6 40 9 80 18 I, S

kumen 98-82-8 50 10 250 50 D, K

B - u latky je zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moci nebo krvi.
D - pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani faktoru kazi

| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kzi

P - u latky nelze vyloudit zavazné pozdni Gcinky (s vétou H372, H373).
K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i).

S - latka ma senzibilizujici ucinek (s vétou H317, H334).

DNEL/PNEC

nevztahuje se

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

DodrZovat obecna pravidla bezpecnosti a hygieny. BEhem prace nejist, nepit a nekurte. Zabrarite pfimému
kontaktu s kliZi a o¢ima. Po praci a pred kazdou prestavkou si vZidy dikladné umyijte ruce.

Skladové prostory a pracovisté musi byt G¢inné odvétrany, aby se udrzela koncentrace prachu / vyparQ v
ovzdusi pod jejich povolenymi hodnotami.

Musi byt v blizkosti pracovist instalovany bezpe¢nostni sprchy a vymyvacky odi.

Individualni ochranna opatreni

Ochrana oci a obliceje

V pripadé nebezpeci pouzivejte ochranné bryle podle normy EN ISO 16321-1.
Ochrana ktize
Ochrana rukou

Ochranné rukavice odolné vici chemikaliim podle normy EN 374.
Doporucéeny material: PVC.
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Material rukavic je vybran s prihlédnutim k dobé praniku, rychlosti pronikani a degradace.

Doporucuje se pravidelné ménit rukavice a nahradit je, pokud jsou znamky jejich opotrebeni, poskozeni (prasknuti,
déravéni), nebo zmény vzhledu (barvy, elasticity, tvaru).

Aplikujte ochranny krém na holé ¢asti téla.

Ochrana jinych ¢asti téla

Pouzivejte ochranny odév.

Typ ochranného zafizeni musi byt vybran podle koncentrace a mnoistvi nebezpecné latky v konkrétnim
pracovnim prostiedi.

Ochrana dychacich cest

Pti spravném vétrani neni vyzadovana.

V pripadé nebezpeci pouZivejte ochrana dychacich cest podle normy EN 136 (masky) nebo EN 140 (polomasky
a Ctvrtmasky).

Tepelné nebezpeci

Nepouzije se

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zabrarnite uniku do Zivotniho prostfedi, nevypoustéjte do kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1.

9.2.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstuvi: Tuhd latka

Barva: Cerna

Zapach: Charakteristicky

Bod tani/bod tuhnuti: nestanoveno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu 150-200°C (919-446-0)
varu:

Hoflavost: Hoflava tuhd latka.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: 0,6-7,0 % vol. (919-446-0)
Bod vzplanuti: nepouzije se

Teplota samovzniceni: 230°C (919-446-0)
Teplota rozkladu: nepouzije se

pH: nestanoveno
Kinematicka viskozita: nepouzije se
Rozpustnost: nerozpousti se ve vodé
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka nepouzije se
hodnota):

Tlak pary: nepouzije se

Hustota a/nebo relativni hustota: nestanoveno

Relativni hustota pary: nepouzije se
Charakteristiky castic: nestanoveno

Dalsi informace
Informace tykajici se t¥id fyzikalni nebezpecnosti:

Data nejsou k dispozici
Dalsi charakteristiky bezpecnosti:

Data nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

Reaktivita
Reaktivni produkt. Nedochazi k nebezpecné polymeraci.
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10.2. Chemicka stabilita
Za normalnich podminek pouzivani a skladovani je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Mozné exotermické reakce se silnymi oxidanty.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vyhnéte se zdrojam tepla, otevienému ohni, jiskram a pfimému sluneénimu zareni.
10.5. Neslucitelné materialy
Silné oxidanty
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDiIL 11: Toxikologické informace

11.1.

Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita

Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
1,2,4-trimethylbenzen [CAS 95-63-6]

LCso (inhalace, krysa) 18 mg/m?3/4h

LDso (oralni, krysa) 5000 mg/kg

LDso (ktiZe, krysa) 3440 mg/kg

Uhelna ¢erri [CAS: 1333-86-4]

LDso (oralni, krysa) > 8000 mg/kg

Xylen [CAS: 1330-20-7]

LCso (inhalace, krysa) 6700 ppm/4h

LDso (oralni, krysa) 3523 mg/kg

Oktan [CAS: 111-65-9]

LCso (inhalace, krysa) > 24,88 mg/I/4h

Ethylbenzen [CAS: 100-41-4]

LDso (oralni, krysa) 3500 mg/kg

LDso (kUZe, krélik) 17,8 ml/kg

Fenol, 4-methyl-, reakéni produkty s dicyklopentadienem a isobutenem [CAS 68610-51-5]
LDso (oralni, krysa) > 5000 mg/kg

LDso (kUZe, krysa) > 2000 mg/kg

Kyselina boritad [CAS 10043-35-3]

LCso (inhalace, krysa) > 2,03 mg/I/5h

LDso (oralni, krysa) 3450 mg/kg

LDso (ktZe, kralik) > 2000 mg/kg

Kumen [CAS: 98-82-8]

LDso (oralni, krysa) 2700 mg/kg

LDso (kUZe, krélik) > 3160 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi

Drazdi kazi.

Vainé poskozeni oéi/podrazdéni oéi

Na zdkladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Na zdkladé dostupnych tGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych burkach

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
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11.2.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

MiZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pti vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zplsobujicimi poruchy hormonalniho systému.

Dalsi informace
Data nejsou k dispozici

ODDiIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

Toxicita

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Nonan [CAS 111-84-2]

ECso (Bezobratli) 0,2 mg/l / 48 h / Daphnia magna
1,2,4-trimethylbenzen [CAS 95-63-6]

LCso (ryby) 7,72 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

LCso (Bezobratli) 3,6 mg/l / 48 h / Daphnia magna

ECso (Rasy) 2,356 mg/1 /96 h

Uhelna Cerni [CAS: 1333-86-4]

LCso (ryby) > 1000 mg/I / 96 h / Leuciscus idus / DIN 38412

ECso (Rasy) > 10000 mg/I / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201
Oktan [CAS: 111-65-9]

ECso (Bezobratli) 0,3 mg/l / 48 h / Daphnia magna

Ethylbenzen [CAS: 100-41-4]

LCso (ryby) 5,1 mg/l / 96 h / Menidia menidia

ECso (Bezobratli) 1,8 - 2,4 mg/1 / 48 h / Daphnia magna

ECso (Rasy) 5,4 mg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata

Fenol, 4-methyl-, reakéni produkty s dicyklopentadienem a isobutenem [CAS 68610-51-5]

LCso (ryby) > 0,2 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203 / EU C.1

ECso (Mikroorganismy) = 10 000 mg/l / 17 h / Pseudomonas putida / DIN 38412-8
Kumen [CAS: 98-82-8]

LCso (ryby) 4,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus / EPA OTS 797.1400

ECso (Bezobratli) 2,14 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202 / EU C.2
NOEC (Bezobratli) 0,35 mg/I / 21 dni / Daphnia magna / OECD 211

ECso (Rasy) 1,29 mg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201 / EU C.3
ECso (Mikroorganismy) > 2000 mg/l /3 h / OECD 209 / EU C.11

Perzistence a rozloZitelnost

Nonan [CAS 111-84-2]

Snadno biologicky odbouratelné.

Biologicky rozklad: 100%/25 dni

Oktan [CAS: 111-65-9]

Snadno biologicky odbouratelné.

Biologicky rozklad: 28,3%/2 dni

Ethylbenzen [CAS: 100-41-4]

Snadno biologicky odbouratelné.

Biologicky rozklad: 70-80%/28 dni
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Fenol, 4-methyl-, reakéni produkty s dicyklopentadienem a isobutenem [CAS 68610-51-5]
Neni snadno biologicky odbouratelny.

Biologicky rozklad: 1%/28 dni (OECD 301 B /OECD 302 B)

Kumen [CAS: 98-82-8]

Snadno biologicky odbouratelné.

Biologicky rozklad: 70%/20 dni

Bioakumulacni potencial

Nonan [CAS 111-84-2]

log Po/w = 5,65

BCF = 105

1,2,4-trimethylbenzen [CAS 95-63-6]

log Po/w = 3,63

BCF =243

Oktan [CAS: 111-65-9]

log Po/w = 5,15

BCF =198,7

Ethylbenzen [CAS: 100-41-4]

log Po/w=3,6 /EUA.8

Fenol, 4-methyl-, reakéni produkty s dicyklopentadienem a isobutenem [CAS 68610-51-5]
log Po/w =7,93 /OECD 123

BCF = 6454 / OECD 305

kyselina boritd [CAS 10043-35-3]

log Po/w=-1,09 /EUA.8

Kumen [CAS: 98-82-8

log Po/w = 3,55 / OECD 107

Mobilita v padé

Data nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Komponenty nesplnuji kritéria PBT nebo vPvB

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Produkt neobsahuje slozky uvedené v seznamu s vlastnostmi zplsobujicimi poruchy hormonalniho systému.
Jiné nepfiznivé ucinky

Smeés neni klasifikovdna jako nebezpecna pro ozénovou vrstvu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Pokyny pro zachazeni se smési

Likvidovat v souladu s platnymi predpisy.

Zbytky skladujte v ptvodnich obalech.

Nevylévejte do kanalizace.

Kéd odpadu je nutné pridélit v misté jeho vzniku.

Pokyny pro zachazeni s pouzitymi obaly

vyuZiti / recyklaci / likvidaci odpadnich obal( je nutno provadét v souladu s platnymi predpisy.
Pouze Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt urceny k recyklaci.

Kéd odpadu

Kéd odpadu musi byt pfidélen individualné v misté vzniku odpadu v zavislosti na odvétvi a misté pouZiti.
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

UN cislo nebo ID ¢&islo
Oficidlni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
ADR

IMDG

ICAO/IATA

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
Vystrazna nalepka

Obalova skupina

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

ADR

IMDG

ICAO/IATA

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Namoini hromadna pfeprava podle nastroja
IMO

Doprava / dopliiujici informace

ADR

Omezend mnozstvi (LQ)

Prepravni kategorie

Kéd omezeni pro tunely

IMDG

Omezend mnoizstvi (LQ)

EmS

ICAO/IATA

Pokyny pro baleni

Omezend mnoistvi (LQ)

Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu)
Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (ndkladni letadlo)

Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo)

UN 1325

LATKA HORLAVA, TUHA, ORGANICKA, J.N.
(Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické,
aromatické (2-25%))

FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES,
CYCLICS, AROMATICS (2-25%))
FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES,
CYCLICS, AROMATICS (2-25%))

4.1

ano
ano
ano
Noste ochranny odév jak popsano v Oddile 8 této karty
bezpecnosti. Vyhnéte se ohni a zdrojam tepla.
Nevztahuje se

1kg
(E)

lkg
F-A, S-G

Y441
5 kg
445
15 kg
448
50 kg
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v
platném znén

Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVIl Omezeni pouZiti
Kumen [CAS: 98-82-8]

Latka podléhajici povoleni dle Prilohy XIV nafizeni REACH
Tento produkt neobsahuje latky podléhajici povoleni (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), Pfiloha XIV).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecnosti pro chemické smési.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni H-vét, uvedenych v oddilech: 3

H225
H226
H302
H304
H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H350

H360FD
H361

H373

H400
H410
H411
H413
EUHO066

Vysoce hotlava kapalina a pary.

Horlava kapalina a pary.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

Zdravi skodlivy pfi styku s kdzi.

Drazdi khzi.

Muze vyvolat alergickou koZni reakci.

ZpUsobuje vainé podrazdéni odi.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

MuUzZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

MUzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

MiZe vyvolat rakovinu <uvedte cestu expozice, je-li presvédcivé prokazano, Ze ostatni cesty expozice
nejsou nebezpecné>.

MuzZe poskodit reprodukéni schopnost. MizZe poskodit plod v téle matky.

Podezreni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky <uvedte specificky ucinek, je-
li znam> <uvedte cestu expozice, je-li presvédcivé prokazano, Ze ostatni cesty expozice nejsou
nebezpecné>.

MiZe zpUsobit poskozeni organli <nebo uvést vSechny postizené organy, jsou-li znamy> pfi
prodlouzené nebo opakované expozici <uvedte cestu expozice, je-li presvédcivé prokazano, Ze ostatni
cesty expozice nejsou nebezpecné>.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

MuzZe vyvolat dlouhodobé skodlivé tGcéinky pro vodni organismy.

Opakovana expozice mUzZe zpUsobit vysuseni nebo popraskani klze.

Zmény: oddil 1-16

Postup klasifikace podle na¥izeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]
vypoctova metoda

na zakladé udaji vyrobce
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Skoleni, doporuéeni

Peclivé si pfectéte bezpecnostni list.

Zkratky pouZivané v bezpecnostnim listu:

CAS - registracni Cislo, pod nimZ jsou chemické latky registrovany a popsany v databdazi Chemical Abstract Service.
ES —identifikacni Cislo obchodovatelnych latek v Evropském spolecenstvi

PEL — pfipustné expozi¢ni limity

NPK-P — nejvyssi pripustné koncentrace

PNEC — odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinklim

DNEL — odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim

Cislo UN — identifika&ni &islo pro prepravu

ADR — Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci

IMO — Mezinarodni namofni organizace

RID - Rad pro mezinarodni 7elezni¢ni pfepravu nebezpe¢ného zbozi

IMDG — Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecnych véci

IATA DGR — Predpisy pro leteckou pfepravu nebezpeénych nakladd mezinarodni organizace leteckych dopravci

Dalsi informace:

Vyrobek popsany v bezpecnostnim listu musi byt uchovavan a pouZivan v souladu se spravnou primyslovou praxi a v souladu s
jakymikoli pravnimi predpisy.

Informace obsazené v bezpecnostnim listu je zaloZzena na sou¢asném stavu znalosti, maji za kol popsat produkt z hlediska pravnich
predpist v oblasti bezpeénosti, ochrany zdravi a ochrany zivotniho prostfedi. Nemély by byt chapany jako zaruka urcitych vlastnosti.
NemUzeme poskytnout Zadné zaruky ohledné presnosti a Uplnosti informaci, kvality nebo specifikaci jakychkoli produktd, latek nebo
smési, které jsou zde diskutovény.

UZivatel odpovida za vytvareni podminek pro bezpeéné pouziti vyrobku a za disledky nespravného pouziti tohoto vyrobku.
Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl




