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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov vyrobku: 02015 Tire Black Wax

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a poutzitia, ktoré sa neodporucaji
Identifikované pouzitia: Produkt starostlivosti o auto.
Neodporuicané pouzitia: Nie si zname

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Nowy Samochéd S.A.
ul. Kramarska 3/5
61-765 Poznan
+48 602-444-356
info@soft99.pl
1.4. Nudzové telefonne Cislo
Linka tiesfiového volania: 112

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

Flam. Sol. 1

H228 Horlava tuha latka.

Skin Irrit. 2

H315 Drazdi koZu.

STOT SE 3

H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Aquatic Chronic 2

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacovanie v stlade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Vystrazné slovo NEBEZPECENSTVO

Piktogramy

1

Latky, ktoré by mali byt uvedené na etikete
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické, aromatické (2-25 %).
Vystrazné upozornenie

H228 Horlava tuha latka.
H315 Drazdi kozu.
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2.3.

H336 MbzZe spOsobit ospalost alebo zavraty.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.

Bezpecnostné upozornenie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

Prevencia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev.

Odozva

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na ¢erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Uchovavanie

Zneskodrnovanie

P501 Zneskodnite obsah/nadobu do spravne oznacenych nadob na odpad v sulade s
narodnymi predpismi.

Dalsie informécie
EUH208 Obsahuje benzylalkohol. MézZe vyvolat alergickd reakciu.

Ina nebezpeénost

Zmes ani jej zlozky nesplifiaju kritéria klasifikacie ako PBT alebo vPvB.

Produkt neobsahuje zlozky uvedené v zozname s vlastnostami spdsobujicimi poruchy hormonalneho systému,
ani zlozky s vlastnostami spdsobujiucimi poruchy hormondélneho systém v sulade s kritériami uvedenymi v
nariadeni 2017/2100/EU alebo nariadenia 2018/605/EU v koncentrécii rovnej alebo vysiej ako 0,1%.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.1.
3.2.

Latky - neuplatiiuje sa

Zmesi
Chemické latky Identifikator Klasifikacia €. 1272/2008 Konc. %
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, Index: -- Flam. Liq. 3 H226 60-<70
izoalkany, cyklické, aromatické (2- CAS: -- Asp. Tox. 1 H304
25 %) EC: 919-446-0 STOT SE 3 H336
REACH: -- Aquatic Chronic 2 H411
EUHO066
Nondn Index: -- Flam. Lig. 3 H226 1-<10
CAS: 111-84-2 Asp. Tox. 1 H304
EC: 203-913-4 Skin Irrit. 2 H315
REACH: -- STOT SE 3 H336
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1

M(Chronic)=1
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1,2,4-trimetylbenzén [213] Index: 601-043-00-3 Flam. Lig. 3 H226 <3
CAS: 95-63-6 Skin Irrit. 2 H315
EC: 202-436-9 Eye Irrit. 2 H319
REACH: -- Acute Tox. 4 H332
STOT SE 3 H335
Agquatic Chronic 2 H411
Karbdnova ¢ierna Index: -- -- - <3
CAS: 1333-86-4
EC: 215-609-9
REACH: --
Xylén [2113] Index: 601-022-00-9 Flam. Lig. 3 H226 <1
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4 H312
EC: 215-535-7 Acute Tox. 4 H332
REACH: -- Skin Irrit. 2 H315
Oktan Index: 601-009-00-8 Flam. Lig. 2 H225 <1
CAS: 111-65-9 Skin Irrit. 2 H315
EC: 203-892-1 Asp. Tox. 1 H304
REACH: -- STOT SE 3 H336
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1
M(Chronic)=1
Pozndmka C
Etylbenzén (21 3] Index: 601-023-00-4 Flam. Lig. 2 H225 <1
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1 H304
EC: 202-849-4 Acute Tox. 4 H332
REACH: -- STOT RE 2 H373
Fenol, 4-metyl-, reakéné produkty s  Index: -- Repr. 2 H361 <1
dicyklopentadiénom a CAS: 68610-51-5 Aquatic Chronic 4 H413
izobutylénom EC: 271-867-2
REACH: --
Kyselina borita Index: 005-007-00-2 Repr. 1B H360FD <0,1
CAS: 10043-35-3
EC: 233-139-2
REACH: --
Benzylalkohol [ Index: 603-057-00-5 Acute Tox. 4 H302 <0,1
CAS: 100-51-6 Skin Sens. 1B H317
EC: 202-859-9 Eye Irrit. 2 H319
REACH: --
Kumén [21[3] Index: 601-024-00-X Flam. Lig. 3 H226 <0,1
CAS: 98-82-8 Asp. Tox. 1 H304
EC: 202-704-5 STOT SE 3 H335
REACH: -- Carc. 1B H350
Aquatic Chronic 2 H411
Poznamky

Uplné znenie vietkych H-viet je uvedené v oddiele 16.
1 Specifické konc. limity
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Benzylalkohol [CAS 100-51-6]
oralna: ATE = 1 200 mg/kg telesnej hmotnosti
121 Expoziéné limity vnatrostatne v pracovnom prostredi
B Expozi¢né limity Unie v pracovnom prostredi
1 SVHC: latky zahrnuté do zoznamu zostaveného v sulade s élankom 59 ods.1
Poznamka C: Niektoré organické latky sa m6zu umiestriovat na trh bud'v $pecifickej izomérnej forme alebo ako zmes
viacerych izomérov.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Kontakt s pokoZkou

Odstrante znecisteny odev.

Znecistenu pokozku odistite, oplachnite velkym mnoZstvom vody a potom vodou s jemnym mydlom.
Ak podrazdenie pokozky nadalej pretrvava, vyhladajte lekara.

Pri zasiahnuti oci

Odstrante kontaktné SoSovky.

Znectistené oci vyplachnite va¢sim mnozstvom letnej vody po dobu 10-15 mindut.

Vyhnite sa silnym prddom vody - riziko poskodenia rohovky.

V pripade potreby vyhladajte lekarsku pomoc.

Nasledky po poziti

Nevyvolavajte zvracanie.

Vyplachnite Usta vodou.

Ak je potrebna lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

Osobe v bezvedomi nepoddvajte ni¢ do konzumadcie.

V pripade potreby prevezte postihnutého do nemocnice.

Dosledky vdychnutia

Postihnutého premiestnite na Cerstvy vzduch a zabezpecte mu vhodné podmienky na spokojné dychanie.
Zaistite teplo a klud.

V pripade potreby vyhladajte lekarsku pomoc.

NajdoélezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Pri kontakte s pokozkou: moze spdsobit zaervenanie, pélenie, podrazdenie, vysuSenie, alergickd reakciu.
Pri kontakte s oéami: moze spOsobit pélenie, slzenie a zacervenanie spojiviek.

Po poziti: mdze spdsobit nevolnost, vracanie a bolesti brucha.

Po vdychnuti: Vysoké koncentracie par a hmly mozu spdsobit bolesti hlavy, zavraty a ospalost.

Udaj o akejkolvek potrebe okamiitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

hasiaca pena odolna na alkohol, oxid uhlicity CO2, hasiaci prasok, rozptylena voda, piesok.

Nevhodné hasiace prostriedky

Na povrch horiaceho produktu nepouzivajte kompaktny vodny prud.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Horlava tuha latka.

Produkty spalovania

Pri poziari vznikaju toxické plyny a vypary: oxid uholnaty, oxid uhli¢ity (COx), oxidy dusika (NOx) a dalsie
neidentifikované produkty tepelného rozkladu. Vyvarujte sa vdychnutiu produktov horenia, mozZu
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5.3.

predstavovat zdravotné riziko.

Pokyny pre poziarnikov

Bezpecnostné opatrenia typické v pripade poZziaru.

Nemali by ste sa zdrZovat v oblasti ohrozenej poziarom bez vhodného chemicky odolného odevu a dychacieho
pristroja s nezavislym vzduchovym obehom.

PouZite rozptylenu vodu na ochladenie obalov a povrchov, vystavenych plamenom.

Zabranit vode z hasenia aby sa z miesta poZiaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Do c¢asu ukoncenia prislusnych upratovacich ¢innosti obmedzte pristup nepovolanych oséb do oblasti havarie.
Dohliadnite, aby havariu a jej nasledky odstrarioval iba vyskoleny personal. V pripade velkych unikov izolujte
postihnutu oblast.

Vyhybajte sa kontaktu s o€ami a pokozkou. Zabezpecte dostatocné vetranie.

Pouzivajte vhodné ochranné prostriedky. Odstrante vietky zdroje zapalenia. Nefajcite.

Nebezpecenstvo poSmyknutia na povrchu kontaminovanom zmesou.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante znedisteniu Zivotného prostredia.

Zabezpecte odtoky.

V pripade vaznej kontaminacie vodného toku, kanalizacie alebo kontaminacie pody, informujte prislusné
organy.

Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Poskodené obaly umiestnite do nudzového obalu.

Pozbierat mechanicy a umiestnit v oznacenych nadrziach.

So zhromazdenym material zaobchadzajte ako s odpadom.

Znecistené miesto vyCcistite a dobre vyvetrajte.

PouZivajte neiskriace pristroje.

Odkaz na iné oddiely

Pre informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Pre informdcie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2.

Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

Dodrzujte vSseobecné bezpecnostné a hygienické pravidla.

Pocas pouZzivania vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

Pouzivat prostriedky osobnej ochrany.

Vyhybajte sa kontaktu s ocami a pokozkou.

Zaistite dostatocné vetranie.

Pred prestavkou a po skonceni prac umyte ruky.

NepouZivané naddoby uchovdvajte tesne uzavreté.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia.
Chrante pred slne¢nym Ziarenim.

Vykonajte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.

PouZivajte neiskriace pristroje.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to uréenych.
Neskladujte spolu s potravinami a krmivom pre zvierata.

Neskladujte ani nepouzivajte nekompatibilné materialy.
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7.3.

Chrante pred zdrojmi zahrievania, zapalenia a priamym slnecnym Ziarenim.
Vykonajte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.

Specifické koneéné poutitie, resp. poutzitia

Ziadne déata

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1.

8.2.

Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynov, pdr a aerosélov s prevazne toxickym ucinkom v pracovnom
ovzdusi (NPEL)

NPEL
Chemicka latka CAS priemerny kratkodoby Poznamka
ppm mg.m3 ppm  mg.m?3

Xylén, zmiesané izoméry 1330-20-7 50 221 100 442 K
Trimetylbenzén (mezitylén)vsetky izoméry 95-63-6 20 100 - - -
Etylbenzén 100-41-4 100 442 200 884 K

Kumén 98-82-8 10 50 50 250 K
DNEL/PNEC

neuplatiuje sa

Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci. Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Zabrarite
kontaktu s pokozkou a ocami. Pred prestavkou a po skonéeni prac umyte ruky.

Skladovacie priestory a pracoviska musia byt efektivne vetrané, aby sa koncentracia prachu/par v ovzdusi
udrzala pod ich pripustnymi hodnotami.

V pripade nebezpelenstva vznietenia odevov na pracovnikovi musia byt v blizkosti pracoviska nainstalované
bezpecnostné sprchy a umyvacky oci.

Individudlne ochranné opatrenia

Ochrany oéiftvare

V pripade nebezpecenstva pouzivajte ochranné okuliare podla normy EN ISO 16321-1.
Ochrany koze
Ochrana ruk

Pouzivajte chemicky odolné ochranné rukavice podla normy EN 374.

Odporucany material: PVC.

Materidl rukavic vyberte pri zohladneni ¢asu prieniku, rychlosti priepustnosti a degradacie.

Odporuca sa pravidelne menit rukavice a okamzite ich vymenit v pripade zndmok opotrebenia, poskodenia (roztrhnutia,
prepichnutia) alebo zmeny vzhladu (farba, pruznost, tvar).

Na nezahalené Casti tela naneste ochranny krém.

Ochrana tela

Vhodny ochranny odev.
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Typ ochrannych prostriedkov sa musi zvolit podla koncentracie a mnozstva nebezpecnej latky na konkrétnom
pracovisku.

Ochrany dychacich ciest

NevyZaduje sa v pripade dostato¢ného vetrania.

Ak posudenie rizika naznacuje, Ze je to potrebné, pouzivajte prostriedky na ochranu dychacich ciest, ktoré st v
sulade s normou EN 136 (masky) alebo EN 140 (polomasky, stvrtmasky).

Tepelnej nebezpecnosti

Neuplatiuje sa

Neurcené

Kontroly environmentdlnej expozicie

Nevypustajte do kanalizacie a podzemnych vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1.

9.2.

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo Tuhd latka

Farba Cierna

Zapach Charakteristicky
Teplota topenia/tuhnutia Data nie su k dispozicii
Teplota varu alebo pociatocna teplota varu a 150-200°C (919-446-0)
rozmedzie teploty varu

Horlavost Horlava tuhd latka.
Dolna a horna medza vybusnosti 0,6-7,0 % vol. (919-446-0)
Teplota vzplanutia Neuplatiuje sa
Teplota samovznietenia 230°C (919-446-0)
Teplota rozkladu Neuplatiuje sa
Hodnota pH Data nie su k dispozicii
Kinematicka viskozita Data nie su k dispozicii
Rozpustnost Nerozpustny vo vode
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neuplatiuje sa

Tlak par Neuplatiuje sa
Hustota a/alebo relativna hustota Data nie su k dispozicii
Relativna hustota par Neuplatiuje sa
Vlastnosti Castic Data nie su k dispozicii

Iné informacie
Informadcie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Data nie su k dispozicii
Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Data nie su k dispozicii

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Reaktivita

Reaktivny produkt. Nedochddza k nebezpecnej polymerizacii.

Chemicka stabilita

Pri spravnom pouZivani a skladovani je vyrobok stabilny.

Moznost nebezpeénych reakcii

Mozné exotermické reakcie v kontakte so silnymi oxidacnymi ¢inidlami.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat

Vyhnut sa zdrojom tepla, otvorenému ohriu, iskriacim nastrojom a priamemu slne¢nému Ziareniu.
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10.5.

10.6.

Nekompatibilné materialy

Silné oxidanty

Nebezpecné produkty rozkladu

Nie su zndme Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1.

Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
1,2,4-trimetylbenzén [CAS 95-63-6]

LCso (inhaldcia, potkan) 18 mg/m3/4h

LDso (ordlne, potkan) 5000 mg / kg

LDso (koZa, potkan) 3440 mg/kg

Karbonova Cierna [CAS 1333-86-4]

LDso (oralne, potkan) > 8000 mg/kg

Xylén [CAS 1330-20-7]

LCso (inhaldcia, potkan) 6700 ppm/4h

LDso (oralne, potkan) 3523 mg/kg

Oktan [CAS 111-65-9]

LCso (inhaldcia, potkan) > 24,88 mg/|/4h

Etylbenzén [CAS 100-41-4]

LDso (oralne, potkan) 3500 mg/kg

LDso (koZa, kralik) 17,8 ml/kg

Fenol, 4-metyl-, reakéné produkty s dicyklopentadiénom a izobutylénom [CAS 68610-51-5]
LDso (orélne, potkan) > 5000 mg/kg

LDso (koZa, potkan) > 2000 mg/kg

Kyselina boritad [CAS 10043-35-3]

LCso (inhalacia, potkan) > 2,03 mg/I/5h

LDso (oralne, potkan) 3450 mg/kg

LDso (koZa, kralik) > 2000 mg/kg

Kumén [CAS 98-82-8]

LDso (oralne, potkan) 2700 mg/kg

LDso (koZa, krélik) > 3160 mg/kg

Poleptanie koZe/podraidenie koze

Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oéi

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respiracna alebo koZna senzibilizacia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
ReprodukEna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Mobze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpeénost
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Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Produkt neobsahuje zlozky uvedené v zozname s vlastnostami spésobujicimi poruchy hormonalneho systému,
ani zlozky s vlastnostami sposobujicimi poruchy hormonélneho systém.
Iné informacie
Data nie su k dispozicii

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
Nonan [CAS 111-84-2]
ECso (bezstavovce) 0,2 mg/l / 48 h / Daphnia magna
1,2,4-trimetylbenzén [CAS 95-63-6]
LCso (ryby) 7,72 mg/1 / 96 h / Pimephales promelas
LCso (bezstavovce) 3,6 mg/l / 48 h / Daphnia magna
ECso (riasy) 2,356 mg/l / 96 h
Karbonova Cierna [CAS 1333-86-4]
LCso (ryby) > 1000 mg/I / 96 h / Leuciscus idus / DIN 38412
CEso (riasy) > 10000 mg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OCDE 201
Oktan [CAS 111-65-9]
ECso (bezstavovce) 0,3 mg/l / 48 h / Daphnia magna
Etylbenzén [CAS 100-41-4]
LCso (ryby) 5,1 mg/l / 96 h / Menidia menidia
ECso (bezstavovce) 1,8 - 2,4 mg/l / 48 h / Daphnia magna
ECso (riasy) 5,4 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata
Fenol, 4-metyl-, reakéné produkty s dicyklopentadiénom a izobutylénom [CAS 68610-51-5]
LCso (ryby) > 0,2 mg/I / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OCDE 203 / UE C.1
CEso (mikroorganizmy) = 10 000 mg/I / 17 h / Pseudomonas putida / DIN 38412-8
Kumén [CAS 98-82-8]
LCso (ryby) 4,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus / EPA OTS 797.1400
ECso (bezstavovce) 2,14 mg/| / 48 h / Daphnia magna / OECD 202 / EU C.2
NOEC (bezstavovce) 0,35 mg/l / 21 dni / Daphnia magna / OECD 211
ECso (riasy) 1,29 mg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201 / EU C.3
ECso (mikroorganizmy) > 2000 mg/l /3 h /OECD 209 / EU C.11
12.2. Perzistencia a degradovatelnost
Nonan [CAS 111-84-2
Lahko biologicky rozlozitelny.
Biologicky rozklad: 100%/25 dni
Oktan [CAS 111-65-9]
Lahko biologicky rozlozZitelny.
Biologicky rozklad: 28,3%/2 dni
Etylbenzén [CAS 100-41-4]
Lahko biologicky rozlozitelny.
Biologicky rozklad: 70-80%/28 dni
Fenol, 4-metyl-, reakéné produkty s dicyklopentadiénom a izobutylénom [CAS 68610-51-5]
Tazko biologicky rozlozitelny.
Biologicky rozklad: 1%/28 dni (OECD 301 B /OECD 302 B)
Kumén [CAS 98-82-8]
Lahko biologicky rozlozitelny.
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Biologicky rozklad: 70%/20 dni
12.3. Bioakumulacny potencial

Nonan [CAS 111-84-2]

log Po/w = 5,65

BCF =105

1,2,4-trimetylbenzén [CAS 95-63-6]

log Po/w = 3,63

BCF =243

Oktan [CAS 111-65-9

log Po/w = 5,15

BCF =198,7

Etylbenzén [CAS 100-41-4]

log Po/w = 3,6 (Metodo UE A.8)

Fenol, 4-metyl-, reakéné produkty s dicyklopentadiénom a izobutylénom [CAS 68610-51-5]

log Po/w =7,93 /OECD 123

BCF = 6454 / OECD 305

Kyselina boritd [CAS 10043-35-3]

log Po/w=-1,09 /EUA.8

Kumén [CAS 98-82-8]

log Po/w = 3,55 / OECD 107
12.4. Mobilita v pode

Data nie su k dispozicii
12.5. Vysledky postudenia PBT a vPvB

Zmes ani jej zlozky nesplfiaju kritéria klasifikacie ako PBT alebo vPvB.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt neobsahuje zlozky uvedené v zozname s vlastnostami spdsobujlcimi poruchy hormondlneho systému,

ani zlozky s vlastnostami spésobujldcimi poruchy hormondélneho systém.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre ozénovu vrstvu

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Odporucanie tykajtice sa miesaniny
Likvidujte v sulade s platnymi predpismi.
Zvysky skladujte v originalnych nadobach.
Nevylievat do kanalizacie.
Kdd odpadu je nutné pridelit v mieste jeho vzniku.
Odporucania pre odpady obalov
Vyuzitie / recyklaciu / zneskodnenie odpadov z obalov sa prevadza v stlade s platnymi predpismi.
Iba Uplne vyprazdnené obaly mézu byt uréené na recyklaciu.
Kéd odpadu
Kéd odpadu musi byt prideleny individualne v mieste vzniku odpadu, v zavislosti od odvetvia, v akom pésobi
dand jednotka.

ODDIEL 14: Informdacie o doprave

14.1.  Cislo OSN alebo identifika¢né &islo UN 1325
14.2.  Spravne expedicné oznacenie OSN
ADR LATKA TUHA HORLAVA, ORGANICKA, I. N.
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14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

IMDG

ICAO/IATA

Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Vystrazny Stitok

Obalova skupina

Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

ADR

IMDG

ICAO/IATA

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Namorna preprava hromadného nakladu podla
nastrojov IMO

Preprava/dalsie udaje

ADR

Obmedzené mnozstva (LQ)

Dopravna kategoria

Kéd obmedzenia v tuneli

IMDG

Obmedzené mnoizstva (LQ)

EmS

ICAO/IATA

Pokyny pre balenie (LQ)

Obmedzené mnozstva (LQ)

Baliace instrukcie pre osobné dopravné lietadla
Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla
Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad
Maximalne mnozstvo preparavovany naklad

[Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické,
aromatické (2-25 %)]

FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
[HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES,
CYCLICS, AROMATICS (2-25%)]
FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
[HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES,
CYCLICS, AROMATICS (2-25%)]

4.1

Ano
Ano
Ano
PouZivajte osobné ochranné prostriedky v sulade s
oddielom 8. Vyhnite sa zdrojom vznietenia a ohna.
neuplatiuje sa

1kg
(E)

1kg
F-A, S-G

Y441
5 kg
445
15 kg
448
50 kg

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii

a obmedzovani chemikdlii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice
1999/45/ES a o zru$eni nariadenia Rady (EHS) ¢ 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni

ldtok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.

1907/2006 v zneni neskorsich predpisov.
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—  Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVIl Obmedzenie pouZitia
Kumén [CAS: 98-82-8].

Latka podliehajuca povoleniu podla prilohy XIV nariadenia REACH
Tento vyrobok neobsahuje latky podliehajice povoleniu (nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha XIV)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenie chemickej bezpecnosti zmesi nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Uplné znenie rizikovych H viet je uvedené v oddiele 3

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po po¥iti.

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.

H315 Drdazdi kozu.

H317 MozZe vyvolat alergickd koZnu reakciu.

H319 Sp6sobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H350 Mbze spbsobit rakovinu <uvedte spdsob expozicie, ak sa presvedcivo preukéze, ze iné spdsoby expozicie
nevyvolavaju nebezpecenstvo>.

H360FD MozZe poskodit plodnost. Moze poskodit nenarodené dieta.

H361 Podozrenie, Ze spdsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata <uvedte konkrétny Ucinok,

ak je zndmy > <uvedte spOsob expozicie, ak sa presvedCivo preukdze, Ze iné spbsoby expozicie
nevyvoldvaju nebezpecéenstvo>.

H373 Mbze sposobit poskodenie organov <alebo uvedte vetky zasiahnuté organy, ak si zname>pri dlh3ej alebo
opakovanej expozicii <uvedte spb6sob expozicie, ak sa presvedcCivo preukaze, Ze iné spdsoby expozicie
nevyvolavaju nebezpecenstvo>.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

H413 Mbze mat dlhodobé skodlivé G¢inky na vodné organizmy.

EUHO066 Opakovana expozicia mbze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Zmeny: oddiel 1-16

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

vypoctova metdda

na zaklade udajov vyrobcu

Odporucania na odbornt pripravu

Pravnicka alebo fyzicka osoba, manipulujica s touto chemickou zmesou sa musi zoznamit s Gdajmi uvedenymi v tejto
karte bezpecnostnych Udajov a byt preskolend z bezpe¢nostnych pravidiel.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych udajov:

CAS - registracné Cislo, pod ktorym st chemické latky registrované a popisané v databaze Chemical Abstract Service.
ES - identifikacné ¢islo obchodovatelnych latok v Eurépskom spolocenstve

PEL - pripustné expozi¢né limity

NPK-P - najvyssie pripustné koncentracie

Cislo UN - identifika¢né &islo pre prepravu
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ADR - Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

IMO - Medzinarodna namorna organizacia

RID - Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

IATA DGR - Predpisy pre letecku prepravu nebezpecnych nakladov medzinarodnej organizacie leteckych dopravcov
Cislo ES oznaduje jedno ze tfi nasledujicich &isel:

e  (islo pfifazené k latce v Evropském seznamu existujicich obchodovanych chemickych latek (EINECS),

e  (islo prifazené k latce v Evropském seznamu oznamenych chemickych latek

e  (islo na seznamu chemickych latek uvedenych v publikaci Evropské komise "No-longer polymers"

NDS Nejvyssi pfipustna koncentrace

DSB Pripustna biologicka koncentrace

Dalsi zdroje informaci

Produkt popisany v karte bezpeénostnych Gdajov by sa mal skladovat a pouzivat v stlade so spravnou priemyselnou praxou a v stlade
so vSetkymi pravnymi predpismi.

Informacie obsiahnuté v karte bezpecnostnych Udajov vychddzaju z aktudlneho stavu vedomosti a st urcené na opisanie produktu z
hladiska pravnych predpisov v oblasti bezpe€nosti, ochrany zdravia a Zivotného prostredia. Nemali by sa chapat ako zaruka
Specifickych vlastnosti.

Nemézeme poskytnut Ziadne zaruky tykajlce sa presnosti a Uplnosti informacii, alebo kvality alebo Specifikacie akychkolvek
vyrobkov, ldtok alebo zmesi, o ktorych sa tu hovori.

Pouzivatel je zodpovedny za vytvorenie podmienok pre bezpecné pouZivanie vyrobku a je zodpovedny za nasledky nespravneho
pouZitia tohto vyrobku.

Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdarnisk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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