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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identificator de produs

Denumirea produsului: 04953 Glaco Blave

Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari recomandate: Produs de ingrijire a masinii.
Utilizari nerecomandate: nespecificata

Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Nowy Samochdd S.A.

ul. Zbyszka Cybulskiego 3,

00-725 Warszawa, Polonia

+48 602-444-356

info@soft99.pl

Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Telefon de urgenta: 112

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1.

2.2.

Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

Eye Irrit. 2

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
STOTSE 3

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
Elemente de etichetare

Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Cuvant de avertizare PERICOL

Pictograme de pericol

Substante care trebuie mentionate pe eticheta
Propan-2-ol
Fraze de pericol

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
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2.3.

Fraze de precautie

P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

Prevenire

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

P261 Evitati sa inspirati vaporii/spray-ul.

P280 Purtati manusi de protectie/echipament de protectie a ochilor.

Interventie

P305+P351+P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clititi cu atentie cu apd timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.

Depozitare

Eliminare

P501 Aruncati continutul / recipientul in containere de deseuri etichetate corespunzator, in
conformitate cu reglementarile nationale.

Informatii suplimentare

Alte pericole

Amestecul nu contine nicio substanta care sa indeplineasca criteriile pentru PBT sau vPvB in conformitate cu
Anex XIII.

Substanta/amestecul nu contine componente considerate ca avand proprietdti care pot cauza tulburari
endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei
(UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante - nu se aplica
3.2, Amestecuri
Identificarea chimica Identificare Clasificare 1272/2008 (CLP) % conc.
Propan-2-ol 2 Index: 603-117-00-0 Flam. Lig. 2 H225 90-<100
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2 H319
EC: 200-661-7 STOT SE 3 H336
REACH:
01-2119457558-25-XXXX
Note

Continutul integral al Frazelor de pericol (H) este furnizat in sectiunea 16 din fisa.
W Limite de conc. specifice

2] Substante pentru care existd la nivelul nationale limite ale concentratiilor admise pentru expunerea la locul de munca
3] Substante pentru care exista la nivelul Uniunii limite ale concentratiilor admise pentru expunerea la locul de munc3
4 SVHC: substantele incluse in lista stabilitd in conformitate cu articolul 59 alineatul (1)

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1.

Descrierea masurilor de prim ajutor
Contactul cu pielea
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4.2.

4.3.

Scoateti hainele contaminate.

Curatati pielea contaminata, clatiti cu o cantitate mare de apa si apoi cu apa si sdpun delicat.
Daca iritatia pielii persista, consultati medicul.

Contactul cu ochii

Scoateti lentilele de contact.

Spalati ochii contaminati cu o cantitate mai mare de apa mai calduta timp de 10-15 minute.
Evitati fluxul puternic de apa - risc de deteriorare a corneei.

Asigurati asistenta medicala.

Consecintele ingestiei

Nu provocati voma.

Clatiti gura cu apa.

Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
Unei persoane care a pierdut constiinta nu dati nimic de inghitit.

Daca este necesar, transportati persoana ranita la spital.

Consecintele inhalarii

Mutati persoana ranita la aer curat si asigurati-i conditii bune de respiratie.

Asigurati-i caldura si liniste.

Daca este necesar, asigurati-i asistenta medicala.

Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

La contactul cu pielea: poate cauza roseata, senzatie de arsura, uscarea pielii.

La contactul cu ochii: poate cauza senzatie de arsura, iritatie, lacrimare, durere, roseata.
Dupa ingestie: poate cauza greata, voma, probleme gastro-intestinale, dureri abdominale.
Dupa inhalare: expunerea produsului la concentratii ridicate de vapori si ceata poate cauza: somnolenta sau
ameteala, dureri de cap.

Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratamentul simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1.

5.2.

5.3.

Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare

spuma rezistenta la alcool, dioxid de carbon CO2, substanta chimica uscata.

Mijloace de stingere necorespunzatoare

jet compact de apa — pericol de raspandire a incendiului.

Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Lichid si vapori foarte inflamabili. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

Produse de pe urma arderii

n timpul arderii pot lua nastere produse toxice de piroliza, monoxid de carbon si dioxid de carbon (CO2), oxizi
de azot (NOx) si alti produse de descompunere termica neidentificate. Evitati inhalarea produselor de ardere.
Recomandari destinate pompierilor

Mijloace de protectie generala tipice in caz de incendiu.

Nu stati in zona incendiului fard haine rezistente la substante chimice si aparat de respirare cu circuit
independent de aer.

Raciti cu ajutorul apei recipientele, ce prezinta pericol de incendiu.

Evitati patrunderea substantei de stingere in sistemul de canalizare, apele de suprafata si subterane.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1.

Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Limitati accesul persoanelor strdine la zona de avarie pana ce terminati operatiile corespunzatoare de
curatare. Aveti griji ca indepartarea avariei si a efectelor acesteia sa fie efectuata de persoane instruite. in caz
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6.2.

6.3.

6.4.

de emisiuni mari izolati zona expusa.

Evitati contactul cu ochii si pielea. Asigurati o ventilatie adecvata. Evitati sa inspirati vapori.

Folositi echipament de protectie adecvat.

Tndepartati toate sursele de aprindere. Fumatul interzis.

Precautii pentru mediul inconjurator

Evitati poluarea mediului.

Asigurati canalele de scurgere.

Tn cazul unei contamindri grave a unui curs de ap3, a sistemului de canalizare sau a contamindrii solului,
anuntati autoritatile competente.

Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Ambalajul deteriorat trebuie plasat intr-un alt ambalaj.

A se absoarbe cu un material incombustibil si absorbant (de ex. nisip, absorbanti universali, siliciu, etc.) si
amplasati in recipiente marcate.

Materialul colectat trebuie tratat ca si deseuri.

Curatati si ventilati camera.

Utilizati instrumente care nu produc scantei.

Trimiteri catre alte sectiuni

Pentru mai multe informatii cu privire la protectia individuala si eliminare, consultati sectiunile 8 si 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1.

7.2.

7.3.

Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Lucrati conform cu regulile de siguranta si igiena.

Nu mancati, nu beti si nu fumati in timp ce utilizati produsul.

Folositi echipament de protectie adecvat.

Evitati contactul cu ochii si pielea.

Evitati sa inspirati vapori.

Asigurati o ventilatie adecvata.

Spalati-va pe maini Tnainte de pauze si dupa munca.

Containerele nefolosite trebuie inchise ermetic.

A se pastra departe de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari deschise si alte surse de aprindere.
Protejati-va impotriva razelor solare.

Evitati acumularea de sarcini electrostatice.

Utilizati instrumente care nu produc scantei.

Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Pastrati doar in ambalajele originale inchise ermetic, intr-un loc uscat , racoros si bine aerisit. A se pastra
departe de alimente si furaje pentru animale.

A nu se depozita iTmpreuna cu materiale incompatibile.

Containerele care au fost deschise trebuie inchise cu grija si tinute Tn pozitie verticald, pentru a preveni
scurgerile.

Protejati impotriva razelor solare, a surselor de caldura si a aprinderii.

Evitati acumularea de sarcini electrostatice.

Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu exista informatii disponibile.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1.

Parametri de control

Valori-limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici
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8.2.

Valoare limita maxima

. o Actiunea 8 ore Termen scurt
Denumirea agentului chimic CAS cutanats (15min)
mg/m3  ppm mg/m3 ppm
Propan-2-ol 67-63-0 200 81 500 203
DNEL

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Muncitori, Efecte sistemice; pe termen lung, inhalare: 89 mg/m?3

Muncitori, Efecte sistemice; pe termen lung, dermic: 319 mg/kg greutate corporald/zi
Consumatori, Efecte sistemice; pe termen lung, inhalare: 500 mg/m?3

Consumatori, Efecte sistemice; pe termen lung, dermic: 888 mg/kg greutate corporald/zi
Consumatori, Efecte sistemice; pe termen lung, oral: 26 mg/kg greutate corporalad/zi

PNEC

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Apa de mare: 140,9 mg/I

Apa dulce: 140,9 mg/I

Suelo: 28 mg/kg

Sediment, apa dulce: 552 mg/kg
Sediment, apa de mare: 552 mg/kg
Statie de epurare (STP): 2251 mg/I
Oral: 160 mg/kg

Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare

Lucrati conform cu regulile de siguranta si igienda. Nu mancati, nu beti si nu fumati in timp ce utilizati produsul.
Evitati contactul cu ochii si pielea. Asigurati o ventilatie adecvata. Evitati sa inspirati vapori.

Spatiile de depozitare si posturile de lucru trebuie sa fie ventilate eficient pentru a mentine concentratia de
praf/vaporiin aer sub valorile limita.

n apropierea locului de lucru trebuie instalate dusuri de urgents.

Masuri de protectie individuala

Protectia ochilor/fetei
Utilizati ochelari de protectie in conformitate cu standardul EN 166.
Protectia mainilor

Utilizati manusi de protectie rezistente la substante chimice in conformitate cu standardul EN 374.
Material recomandat: PVC.

Selectati materialul manusilor luand in considerare timpul de trecere a substantei, rata de difuzie si degradare.
Se recomanda schimbarea regulata a manusilor si inlocuirea lor imediata in cazul in care apar semne de uzura, deteriorare
(rupere, perforatie) sau modificari ale aspectului (culoare, flexibilitate, forma).

Aplicati crema de protectie pe partile descoperite ale corpului.

Protectia corpului

Purtati imbracaminte de protectie.

Tipul de echipament de protectie trebuie selectat in functie de concentratia si cantitatea de substanta
periculoasa la locul de munca.

Protectie respiratorie
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n cazul pericolului cauzat de dep3sirea nivelurilor admise de vapori ai amestecului in aer (de ex., defectiune a
ventilatiei), purtati protectie respiratorie.

Pericole termice

Nu se aplica

Controlul expunerii mediului

Nu varsati in canalele de scurgere si in apele subterane.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Starea fizica Lichid
Culoare Incolor pana la galben deschis
Miros Caracteristic, alcoolic
Punctul de topire/punctul de inghetare: Nu sunt date disponibile

Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si  82°C (CAS: 67-63-0)
intervalul de fierbere

Inflamabilitatea Lichid si vapori foarte inflamabili.
Limita inferioara si superioara de explozie 2-12,7 % vol. (CAS: 67-63-0)
Punctul de inflamabilitate 11,7°C (CAS: 67-63-0)
Temperatura de autoaprindere 456°C (CAS: 67-63-0)
Temperatura de descompunere Nu sunt date disponibile
pH Nu sunt date disponibile
Viscozitatea cinematica Nu sunt date disponibile
Solubilitate Solubil in apa

Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea Nu se aplica

log)

Presiunea vaporilor Nu sunt date disponibile
Densitatea si/sau densitatea relativa 0,789 + 0,02 g/cm? (25°C)
Densitatea relativa a vaporilor Nu sunt date disponibile
Caracteristicile particulei Nu se aplica

9.2. Alte informatii
Informatii cu privire la clasele de pericol fizic
Nu sunt date disponibile
Alte caracteristici de siguranta
Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Atunci cand este depozitat si utilizat Tn mod corespunzator, amestecul nu este reactiv chimic.
Vaporii pot forma amestecuri explozive in contact cu aerul.
10.2. Stabilitate chimica
Atunci cand este depozitat si utilizat in mod corespunzator, amestecul este stabil din punct de vedere chimic.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Reactioneaza exoterm cu oxidanti puternici.
10.4. Conditii de evitat
Evitati sursele de cadldura, scanteile si flacarile deschise. Protejati de lumina directd a soarelui.
10.5. Materiale incompatibile
Agenti puternici de oxidare
10.6. Produsi de descompunere periculosi
Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.
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SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1.

11.2.

Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acuta

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LDso (oral, sobolan) 5050 mg/kg

LDso (piele, iepure) 12800 mg/kg

LCso (inhalare, sobolan) 16000 ppm

Corodarea/iritarea pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Lezarea grava/iritarea ochilor

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Cancerogenitatea

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Toxicitatea pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica
Poate provoca somnolentad sau ameteala.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin

Substanta/amestecul nu contine componente considerate ca avind proprietati care pot cauza tulburari
endocrine.

Alte informatii

Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LCso (peste) 9640 mg/1 / 96 h / Pimephales promelas

LCso (daphnia) >10000 mg/l / Daphnia magna (OECD 202)
LCso (peste) 9640 mg/l1 / 96 h / Acrotylus patruelis

LCso (crustacee) 1400 mg/l / 48 h / Acrotylus patruelis
Persistenta si degradabilitate

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biodegradare: 53% / 5 zile (EU C.5 / EUC.6)

Potentialul de bioacumulare

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

Mobilitate Tn sol
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12.5.

12.6.

12.7.

Nu exista informatii disponibile.

Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Amestecul nu contine nicio substanta care sa indeplineasca criteriile pentru PBT sau vPvB in conformitate cu
Anex XIII.

Proprietati de perturbator endocrin

Substanta/amestecul nu contine componente considerate ca avand proprietati care pot cauza tulburari
endocrine.

Alte efecte adverse

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos pentru stratul de ozon.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1.

Metode de tratare a deseurilor

Produs

Eliminati Tn conformitate cu reglementarile aplicabile.
Resturile trebuie depozitate in ambalaje originale.

Nu turnati in canalizare.

Codul de deseu trebuie atribuit la locul fabricatiei.
Ambalaj

Eliminati Tn conformitate cu reglementarile aplicabile.
Numai ambalajele complet golite pot fi reciclate.
Catalogul European al Deseurilor

Codul deseului trebuie atribuit individual la locul de producere a deseurilor, in functie de industria locului de
utilizare.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

Numarul ONU sau numarul de identificare
Denumirea corecta ONU pentru expeditie
ADR

IMDG

ICAO/IATA

Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Etichetd(e) de pericol

Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul inconjurator
ADR

IMDG

ICAO/IATA

Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul maritim in vrac in conformitate cu

instrumentele OMI

Transport/alte informatii
ADR
Cantitati limitate (LQ)

UN 1219

IZOPROPANOL (ALCOOL I1ZOPROPILIC)
ISOPROPANOL
ISOPROPANOL

3

Nu
Nu
Nu
n cazul in care se manipuleazs incarcitura folositi
mijloace de protectie individuala conform cu sectia 8.
A se pastra departe de sursele de aprindere.
nu se aplica

1L
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Categorie de transport 2
Cod restrictie tunel (D/E)
IMDG
Cantitati limitate (LQ) 1L
EMS F-E, S-D
ICAO/IATA
Instructiuni de ambalare (LQ) Y341
Cantitati limitate (LQ) 1L
Instructiuni de ambalare (avioane de pasageri) 353
Cantitatea maxima (avioane de pasageri) 5L
Instructiuni de ambalare (avioane cargo) 364
Cantitatea maxima (avioane cargo) 60 L

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru
substanta sau amestecul in cauza

—  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului
si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

—  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

—  Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei Il la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restrictii privind utilizarea
Acest produs nu contine substante care fac obiectul restrictionarii (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XVII).

Substante care fac obiectul autorizarii conform Anexei XIV REACH
Acest produs nu contine substante care fac obiectul autorizarii (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XIV)

15.2.  Evaluarea securitatii chimice
Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice pentru acest produs.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Fraze de risc ale componentilor prezentati in sectiunile 3:

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H336 Poate provoca somnolentd sau ameteala.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] - Procedura de clasificare

Metoda de calcul.

Pe baza datelor testului.

Sfaturi pentru cursurile de formare

Tnainte de utilizare, cititi fisa cu date de securitate si regulile de sanatate si siguranta pentru manipularea substantelor
chimice.

Abrevieri si acronime
ADR — Acordul european referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase.
Numadr CAS — Numdr in Serviciul de catalogare a substantelor chimice
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CES50 — Concentratia efectiva (necesara pentru a produce 50% din reactia maxima)

Numadr CE — Numar de identificare in ESIS (Sistemul european de informare privind substantele chimice)

CLP — Regulamentul (CE) 1272/2008

DNEL — Nivel fara efect advers

EmS — Grafic de urgenta

GHS — Sistemul global armonizat de clasificare si etichetare a substantelor chimice

IATA DGR — Reglementarea Asociatiei de Transport Aerian International privind marfurile periculoase

IC50 — Concentratia de imobilizare 50%

IMDG - Codului maritim international pentru marfuri periculoase

IMO - Organizatia Maritima Internationala

INDEX — Numar de identificare in Anexa VI a CLP

LC50 — Concentratie letalda 50%

LD50 — Doza letala 50%

OEL — Limita de expunere ocupationala

PBT — Persistent, bioacumulativ si toxic conform Regulamentului REACH

PEC — Concentratia previzibila in mediul ambiant

PEL — Limita previzibila de expunere

PNEC — Concentratia previzibila fara efect

REACH — Regulamentul (CE) 1907/2006

RID - Codului privind transportul feroviar international al marfurilor periculoase

TLV — Valoare limita

TLV CEILING — Concentratia care nu trebuie depdsitad in timpul expunerii ocupationale

TWA STEL — Valoare-limita de expunere pe termen scurt

TWA — Valoare-limita de expunere ponderata in timp

VOC — Compusi organici volatili

vPVB — Foarte persistent si foarte bioacumulativ conform Regulamentului REACH

Nota pentru utilizatori:

Produsul descris in fisa de caracteristici trebuie depozitat si utilizat in conformitate cu bunele practici industriale si in conformitate cu
toate reglementarile legale.

fnainte de a utiliza acest produs n orice experiment sau proces nou, trebuie efectuate teste amanuntite de compatibilitate si
siguranta a materialelor.

Informatiile continute in fisa de caracteristici se bazeaza pe starea actuald a cunostintelor si sunt destinate descrierii produsului din
punctul de vedere al reglementarilor legale in domeniul sigurantei, sanatatii si protectiei mediului. Acestea nu trebuie intelese ca o
garantie a proprietatilor specifice.

Nu putem oferi nici un fel de cautiuni sau garantii cu privire la acuratetea si caracterul complet al informatiilor sau la calitatea sau
specificatiile produselor, substantelor sau amestecurilor despre care este vorba in acest document.

Utilizatorul este responsabil pentru crearea conditiilor cu privire la utilizarea Tn siguranta a produsului si este responsabil pentru
consecintele utilizarii necorespunzatoare a acestui produs.

Fisa cu date de securitate:

Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl
www.ekos.gda.pl
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